
*แถบไฟแสดงสถานะการทํางาน*

วตัถปุระสงคก์ารใชงาน้
สาหรับใชเป็นแสงสวา่งแทนไฟฟ้า ประหยัดคา่ไฟํ ้
เพืѷอใชงาน ไฟสองป้ายโฆษณา้ ่ ,สองแสงสวา่งถนน่ ,ประตทูางเขา้หนา้บา้น,โรงเก็บรถ,หอ้งครัว,ทางขึѸนบนัใด,หอ้งนํѸา,ในสวนหยอ่ม,รสีอรท์
บางพืѸนทีѷทีѷมดึสมุเสยงตอ่อนัตราย เพืѷอความปลอดภัย ในชวติและทรัพยส์น่ ีѷ ี ิ

การทํางาน
ระบบทําการปิด / เปิด เอง โดยอัตโนมัต ิโดยเวลาเมืѷอมแีสงสวา่งนอ้ยหรอืมดึลง แผงโซลา่เซลล ์จับความมดึได ้ก็จะทําการเปิด แสงสวา่ง
ทีѷหลอดไฟขึѸนมาเอง และจะสวา่งตลอดทั Ѹงคนื และ เมืѷอสวา่ง ราวๆ ต ี4-5-6 โมง แสงสวา่งก็จะดบัลง และแผง ก็จะทําการชารจไ์ฟเขา้สู่
แบตเตอรร์ีѷเพืѷอเตรยีมเก็บไวใ้ช ในเวลากลางคนืตอ่ไป ้

วธิกีารใชงาน้
- นําเอาสายจากแผงโซลา่เซลล ์โดยนําเอาหัวตวัผู ้ไปประกอบเขา้กับหัวตัวเมยีของโคมไฟสปอรต์ไลท ์โดยเสยบตามรอยล็อคใหถ้กูดา้นี
- นําเอารโีมทมากดปุ่ ม ON เพืѷอเปิดไฟทีѷตวัโคม  และ ทําการกดปุ่ ม สแดง ี (Auto)  เพืѷอเริѷมการตั Ѹงคา่ทํางานเป็นระบบอตัโนมัติ
- นําเอาแผงโซลา่เซลล ์ไปตดิตั Ѹงในจดุทีѷรับแสงแดดจา้ หรอื จดุทีѷรับแสงแดดตลอดวนั

รายละเอยีดสนคา้ิ
จํานวนหลอดไฟ LED :  156 หลอด LED
(1,000 lumens) (5730 Chip SMD LED)

แผงโซลา่เซลล ์ : 6V / 22 Watt ( Polycrystalline)

แผงโซลา่เซลล ์: ใชสาหรับ ภายนอกโดยเฉพาะ ทนแดด ทนฝน ้ ํ (IP67)
อายกุารใชงานของแผงโซลา่เซลล ์้ 5 ปีขึѸนไป 

วสัดขุองแผงโซลา่เซลล ์: โลหะผสมอลมูเินยีม + พลาสตกิABS อยา่งดี
(พรอ้มสายไฟยาว 5 เมตร)

ขนาดสนคา้ ิ :  โคมไฟ 24 * 28 ซม. , เเผงโซลา่เซลล ์34 * 50 ซม.

นํ ҟาหนกัสนคา้ ิ : โคมไฟสปอรต์ไลท ์โซลา่เซลล ์1 KG , แผงโซลา่เซลล ์800 กรัม

เวลาในการชารจ์เเสงอาทติย ์: 8-10 ชวโมง ัѷ (เเดดจา้)

เวลาทํางานกลางคนื    :  8-12 ชวโมงัѷ

เเบตเตอรีѷ  : 3.7V / 18,000 mAh

ระยะสองสวา่ง่    : ประมาณ 110 ตารางเมตร

   -:- โคมไฟสปอรต์ไลท ์โซลา่เซลล ์ยีѷหอ้ JINDIAN รุน่ JD-8860L (ขนาด 60W)  JD-8L 
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